
AutoDual
Kurzbedienungsanleitung
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46325 Borken
TEL: 02861 - 80990-0
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CPR:
CPR-Verschluss öffnen 

und
Reanimation beginnen

AutoDual
Matratzenersatzsystem
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AutoDual

1.	 Entriegelung des Displays / Werks-Reset

2.	 Komfort-Druckeinstellung (+/-)

	 Patientengewichts-Einstellung automatisch (AS)

3.	 Leckage-Alarm Stumm-Taste

4.	 Stromausfall-Alarm Stumm-Taste

5.	 Sitz-Funktion

6.	 Wechseldruck-Modus

7.	 Weichlagerungs-Modus

8.	 Maximaldruck-Modus



AutoDual
Kurzbedienungsanleitung

Beschreibung

8 Maximaldruck-Modus
Der Innendruck aller Zellen wird durch Drücken der Taste maximal erhöht.
Die Funktion erleichtert die Pflege und den Transfer des Patienten.
Durch erneutes Drücken der Taste oder automatisch nach 30 Minuten wird der 
Maximaldruck deaktiviert. Zuvor Display entriegeln (1.)

4 Stromausfall-Alarm Stumm-Taste
Bei Stromausfall wird der Alarm ausgelöst.
Durch Drücken der Stumm-Taste wird der Alarm-Ton deaktiviert.

7 Weichlagerungs-Modus
Zur Aktivierung die Taste drücken. Zuvor Display entriegeln (1.)

5 Sitzfunktion
Die Sitzfunktion verhindert das Durchliegen, wenn der Patient sich in einer sitzen-
den Position im Bett befindet. Zuvor Display entriegeln (1.)

2 Komfort-Druckeinstellung (+/-)
Die Patientengewichts-Einstellung erfolgt automatisch (AS im Display).
Das System kann in 2 Stufen fester (+ Taste) oder weicher (- Taste) eingestellt 
werden.

3 Leckage-Alarm Stumm-Taste
Bei Luftverlust, der nicht ausgeglichen werden kann, wird der Alarm ausgelöst.
Durch Drücken der Stumm-Taste wird der Alarm-Ton deaktiviert.

6 Wechseldruck-Modus
Fest eingestellter Zyklus von 10 min.
Zur Aktivierung die Taste drücken. Zuvor Display entriegeln (1.)

1 Entriegelung des Displays
Das Display verriegelt nach 10 sec. automatisch.
Zum Entriegeln die Taste betätigen.

Netzschalter
Bei Einschalten des Netzschalters (Geräteseite rechts) prüft sich das
AutoDual-Gerät selbst und startet anschließend automatisch.


