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Die robusten Warmeschranke werden aus Edelstahl und weiteren hochwertigen Komponenten herge-
stellt. Sie sind so konstruiert, dass sie im taglichen Einsatz einer Krankenhausumgebung Bestand haben.
Die erwartete storungsfreie Lebensdauer liegt bei 15 bis 20 Jahre.

Die Erwarmung erfolgt durch ein besonderes Umluftverfahren. Die Temperatur in Universal-Warme-
schranken kann modellabhangig in einem Bereich von 30 - 80° C vorgewahlt werden. Die voreingestellten
Temperaturen kénnen leicht an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Die aktuelle Tempera-
tur wird permanent Uberwacht und angezeigt.

Eigenschaften:
= Die TUren aller Warmeschranke kénnen links oder = Durch Magnetturgriffe wird das leichte
rechts angeschlagen werden (Anschlag links ist SchlieBen der Warmeschranke gewahrleistet
Standard) B B ) )
= Alle Warmeschranke sind entweder mit
= Doppeltisoliertes Sicherheitsglas gibt den Blick héhenverstellbaren FURen (Standard) oder
auf die im Schrank befindlichen Gegenstande frei feststellbaren Radern erhaltlich

= Die hochwertige Isolierung des Warmeschrankes = Leicht zu reinigen
begunstigt einen sehr geringen Energieverbrauch _
und ein leises Betriebsgerausch = 2Jahre Garantie

= Robuste Teleskopschienen ermaéglichen ein ein-
faches BestUcken und Entnehmen der gelagerten
Materialien

GroBer Textilien-Wdrmeschrank
Art.-Nr. GE2380L

Eine warme Decke oder ein warmes Laken
sind eine einfache und sichere Methode,
den Komfort des Patienten zu erhéhen und
Kaltezittern vor und nach der Operation

zUu reduzieren.

Textilien-Warmeschrank

FUr die schnelle und wirtschaftliche
Erwarmung von Decken, HandtlUchern
und Bettwasche.

Der Textilien-Warmeschrank ist bes-
tens geeignet fur die OP-Abteilung,
den KreiRsaal, sowie Neugeborenen-
und Kinderstationen. Er erwarmt mu-
helos groBe Mengen an Tuchern, Bett-
wasche und Patientenabdeckungen.

Kleiner Textilien-Wdarmeschrank
Art.-Nr. GE2380S



GroBer Universal-Wdrmeschrank
. e Art.-Nr. GE2350L
Universal-Warmeschrank

Zur schnellen und wirtschaftlichen
Erwarmung von Spullésungen, klaren
Infusionslésungen, Warmespeicher-
matten, Gel-Lagerungsprodukten,
Instrumenten etc.

Kleiner Universal-Wdrmeschrank
Art.-Nr. GE2350S

Kombinations-Wdrmeschrank
Art.-Nr. GE2350D

Tisch-Wdrmeschrank
Art.-Nr. GE2442

Kombinations- Tisch-Warmeschrank

Warmeschrank
Verfiigbar in 2 Varianten

Der Kombinationswarme-

schrank bietet in zwei ge-
trennten Segmenten die
Funktionalitat von einem
Textilien-Warmeschrank,
sowie von einem Universal-
Warmeschrank.

Das FlUssigkeiten-Segment
bietet Platz fUr 4 Korbe oder
Einlegebdden, das Textilien-
Segment fur 2 Eingelebo-
den.

= GE2442: Fur Infusionen, Gele, etc.

GE2470: Fur Decken, Handtlcher

Verwendung von rostfreiem Stahl
Niedrige Betriebs- und
Wartungskosten

Lange Lebensdauer

Sehr gut isoliert

Geringer Energieverbrauch

Sehr leise

Einfach zu reinigen

TUrgriff mit SchlUssel



Warmeschranke und Zubehor

Artikel-Nr. Bezeichnung (Korbe und Einlegebéden mussen separat bestellt werden)

Temperaturbereich Temperatur-Voreinstellung Abmessungen / Gewicht
GE2350L Universal-Warmeschrank Grof3 (max. 10 Kérbe)

35°C - 50°C 42°C 66 x 64 x 168 cm /130 kg
GE2380L Textilien-Warmeschrank Grof3 (max. 5 Einlegebdden)

35°C - 80°C 70°C 66 x 64 x 168 cm /130 kg
GE2350S Universal-Warmeschrank Klein (max. 5 Kérbe)

30°C - 50°C 42°C 56 x 53 x 65 cm /100 kg
GE2380S Textilien-Warmeschrank Klein (max. 2 Einlegebéden)

30°C - 80°C 70°C 56 x 53 x 65 cm /100 kg
GE2350D Kombinations-Warmeschrank (max. 4 Kérbe oder Einlegebéden /2 Einlegebdden)

36°C - 50°C /36°C - 80°C  42°C/70°C 66 x 64 x 168 cm /140 kg
GE2442 Table Top Warming Cabinet (max.1Einlegeboden)

35°C - 60°C 42°C 51x 52 x 62 cm /35 kg
GE2470 Table Top Warming Cabinet (max.1Einlegeboden)

35°C - 60°C 60°C 51x 52 x62cm /35 kg
GE41500 Einlegeboden fir Universal- und Kombinations-Warmeschranke

Typ II/11l inkl. 2 Teleskopschienen, ab Seriennummer 8408
GE41580 Einlegeboden fir Textilien-Warmeschrank

FUr Art. Nr. GE2380/GE2350 L/S/D
GE41600 Lagerkorb fir Universal- und Kombinations-Warmeschranke

inkl. 2 Teleskopschienen
GE41700 Rader fur GE2350L, GE2380L und GE2350D

Option Rader fur Warmeschrank Grof3 (Art. GE2350L, GE2380L & GE2350D)
GE41900 Rader fir GE2350S und GE2380S

Option Rader fur Warmeschrank Klein (Art. GE2350S & GE2380S)
H59208 Tar far Tischwarmeschrank mit Magnetverschluss und Handgriff
GE5001 Fahrgestell GroB flr Tischwarmeschrank

(V4A-Stahl mit 4 Radern, 2 feststellbar)
GE5002 Fahrgestell Klein fr Tischwarmeschrank

(V4A-Stahl mit 4 Radern, 2 feststellbar)
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