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AutoDual ist ein Wechseldruck- und 
Weichlagerungs-System. Je nach Be-
darf können die 20 Luftkammern 
des Matratzen-Ersatzsystems mit 
wechselndem oder gleichbleibendem 
Druck betrieben werden.



Diese Wechseldruck Antidekubitusmatratze ist für Patienten vorgesehen, die Dekubiti haben oder das Risi-
ko besteht, dass die Patienten Dekubiti bekommen. Dieses medizinische Gerät soll Dekubiti durch eine Ver-
besserung der Blutzirkulation und eine entsprechende Druckentlastung therapieren bzw. vorbeugen.

Die Anwendung soll nur in Zusammenarbeit mit Ärzten oder Pflegekräften erfolgen. Der Expertenstandard 
Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 
ist zu berücksichtigen.

Die AutoDual ist zur Prophylaxe bei Patienten mit niedrigem bis hohem Dekubitusrisiko und zur Dekubitus-
therapie bis Kategorie 4 (gemäß EPUAP) einsetzbar.

Mehr Informationen 
zu diesem Produkt

AirSystems
Medizinische Produkte GmbH 
Siemensstr. 1 | D-46325 Borken 

Tel.: +49 (0) 2861 80990-0
Fax: +49 (0) 2861 80990-29 

info@airsystems.de | www.airsystems.de

QR-Code 
scannen

Bild 1 Bild 2

Matratzenersatz-System
20 austauschbare Luftzellen (Bild 1)
Luftzellen können einzeln entlüftet werden,
ermöglicht partielle Freilagerung des Patienten
Transportfunktion
Flüssigkeitsdichter und atmungsaktiver
Bezug und Kammern
CPR-Funktion (Bild 2)
Abmessung 200 x 85 x 17 cm,
weitere Größen erhältlich

AutoDual Steuergerät
2-Kammer-Wechseldruckzyklus 10 Minuten
Weichlagerungsfunktion
Sitzfunktion
Maximaldruckfunktion für Pflege und Mobilisation
Anpassung der Luftzellenhöhe möglich
Patientengewicht 30 bis 250 kg
Automatische Drucksteuerung
Optischer und akustischer Alarm bei Leckage 
oder Stromausfall
Erinnerungsfunktion – automatische Speicherung 
der letzten Einstellungen
Automatische Tastensperre

AutoDual Wechseldruck- und Weichlagerungs-SystemP-AutoDual
Artikel-Nr.

Technische Daten

Produkt

Risikoklasse MPG-Klasse 1
Zertifizierung CE
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