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1. Einleitung 
1.1 Produktbeschreibung 
1.1.1 Verwendungszweck 

Der PANDA HUGGER Trolley besteht aus den Baugruppen Basis, der 
Hebesäule, dem Aufbewahrungskorb, der Platte, den Einstellknöpfen, der 
Gerätebefestigungsstange und dem Griff. Er wird verwendet, um die 
medizinische Wärmeeinheit PANDA HUGGER zu befestigen und einfach 
manövrieren zu können. 
1.1.2 Produktname und Modell 

Produktname: PANDA HUGGER Trolley 
Modell: MT-Ⅱ 

1.2 Aufbaubeschreibung 
1.2.1 Produktteile 

 

1.2.2 Technische Spezifikationen des Produkts 
Höhe des PANDA 
HUGGER Trolleys 580mm±10mm ~ 880mm±10mm 

Basisdurchmesser 470±10mm × 425mm±10mm 

 
Feststellknopf 
Gerätebefestigungsstange 

Griff 

Platte 

Einstellknopf 
 

Hebesäule 
 

Aufbewahrungskorb 

Basis 
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1.2.3 Größenbeschreibung 

 

2. Produktkomponenten 
 
Nr. Zahl Name Menge Beschreibung 
1 S-0001 Basis 1 Verstärktes - PP 

2 S-0002 M6×20mm Kreuzschlitz-
schraube 4 Edelstahl, zur Montage 

der Hebesäule 

3 S-0003 Hebesäule 1 Aluminiumlegiertes 
Profilkit 

4 S-0004 M5×10mm Kreuzschlitz-
schraube 4 

Edelstahl – zur 
Befestigung des  
Aufbewahrungskorbs 

5 S-0005 M5×20mm 
Sterngriffschraube 2 Höhenverstellung des 

Aufbewahrungskorbs 

6 S-0006 Aufbewahrungskorb 1 Stahl, pulverbeschichtet 

7 S-0007 M5×20mm 
Sterngriffschraube 4 Zur Höhenanpassung der 

Hebesäule 

8 S-0008 M5×16mm Kreuzschlitz-
schraube 4 Edelstahl, Fixierung der 

Gerätebefestigungsstange 
9 S-0009 Platte 1 Aluminiumlegierung 
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10 S-0010 M8×14mm Kreuzschlitz-
schraube 2 Zur Befestigung des 

Griffes an der Platte 
11 S-0011 Griff 1 Aluminiumlegierung 

12 S-0012 M5×20mm Kreuzschlitz-
senkkopfschraube 4 Fixierung der Platte an 

der Hebesäule 

13 S-0013 Gerätebefestigungsstange 1 
Aluminiumlegierung, zur 
Fixierung des PANDA 
HUGGER Gerätes 
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3. Vorbereitung zur Installation 
3.1 Kontrolle beim Auspacken 

Beim Öffnen der Verpackungsbox ist vorsichtig vorzugehen, um keine 
scharfen Gegenstände zu tief einzuführen, damit die Oberfläche der inneren 
Teile nicht beschädigt wird und keine Kratzer entstehen. 

 
3.2 Überprüfung der Teileanzahl 

Nr. Name Bild Meng
e 

1 Basis 

 

1 

2 Hebesäule 

 

Die inneren und äußeren Zylinder, 
Befestigungsschrauben sowie 
Sternschrauben wurden bereits ab Werk 
montiert. 

1 

3 Aufbewahrungskorb 

 

1 

Rückteil 
Vorderteil 
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4 Platte 
 

Inklusive Griff und 
Befestigungsschrauben 

1 

5 Gerätebefestigungs-
stange  

Inklusive Sternschrauben und 
Befestigungsschrauben 

1 

6 6-mm-Phillips-
Schraubendreher / 1 

7 Benutzerhandbuch / 1 

 
4. Installationsschritte 
4.1 Anpassung der Hebesäule 

a. Lösen Sie die beiden Sternschrauben - "Nr. 1" gegen den Uhrzeigersinn 
etwas, so dass sich die Schrauben von der inneren Säule lösen; 

b. Drehen Sie die beiden – Sternschrauben - "Nr. 2" gegen den 
Uhrzeigersinn und lockern sie. 

c. Ziehen Sie die innere Säule der Hebesäule um etwa 15 cm~20 cm 
heraus und stellen Sie sie so ein, bis sie wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt, die Hälfte eines Loches sichtbar ist; 

d. Verriegeln Sie die beiden Sternschrauben - "Nr. 2" fest in die 
Lochposition, um ein automatisches Einziehen der Säule während des 
Gebrauchs zu verhindern; 

e. Anschließend die beiden Sternschrauben - "Nr. 1" festziehen.  
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Zuerst müssen Sie die Sternschrauben - "Nr. 1“ abschrauben 
und dann die Sternschrauben - "Nr. 2" lockern, um zu 
verhindern, dass die innere Säule plötzlich rutscht. 

 
4.2 Montage der Hebesäule 

Entfernen Sie die vier M6 ×20mm Kreuzschlitzschrauben vom unteren 
Ende der Hebesäule, setzen Sie die Hebesäule in das Bodenloch (mit der 
beschrifteten Seite nach hinten) und ziehen Sie dann die M6 × 20mm 
Kreuzschlitzschrauben fest. 

 

 

1. Die festen teleskopischen Säulenschieber auf beiden 

Seiten der Hebesäule wurden ab Werk eingestellt, und vier 

Sternschrauben eingebaut. Die festen Schieber für den 

Aufbewahrungskorb und vier M5×10mm Kreuzschlitzschrauben 

wurden ebenfalls eingebaut. Bei der Montage des 

Aufbewahrungskorbs werden diese vier Schrauben erneut 

entfernt, ansonst würden sich die Schieber von der Hebesäule 

lösen; 

Lochposition  

M6×20mm 
Kreuzschlitzschrauben 
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2. Die Geräteetiketten sind auf der Rückseite der 

Hebesäule angebracht. 
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4.3 Installation des Aufbewahrungskorbes 
a. Entfernen Sie die M5×10mm Schrauben und die M5×20mm 

Sternschraube an beiden Seiten des festen Schiebers für den 
Aufbewahrungskorb; 

b. Richten Sie die sechs Löcher des Aufbewahrungskorbs zu den 
Gewindelöchern des Schiebers an der Hebesäule aus; 

c. Setzen Sie vier M5×10mm Kreuzschlitzschrauben in die oberen bzw. 
unteren Schraublöcher ein und ziehen diese fest; 

d. Schrauben Sie die M5×20mm Sternschraube in das mittlere 
Gewindeloch auf beiden Seiten; 

e. Stellen Sie die Höhe des Aufbewahrungskorbs ein und ziehen Sie ihn 
fest. 

 

 

 

 Der Aufbewahrungskorb zeigt nach vorne. 

 
4.4 Installation der Befestigungsstange 

Entfernen Sie die vier M5×20mm Schrauben am Boden der 
Befestigungsstange, richten Sie die Gewindelöcher der Befestigungsstange zu 
den Löchern an der Platte aus und fixieren Sie sie mit den vier gerade 
entfernten M5×20mm Schrauben. 
  
  

M5×10mm 
Kreuzschlitzschrauben 

M5×20mm 
Sternschraube 
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4.5 Montage der Platte 
 

 
Drehen Sie die Sternschraube am Befestigungsstab der 
Medizinischen Wärmeeinheit gegen den Uhrzeigersinn heraus. 

Entfernen Sie die vier M5×20mm Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben von der 
Oberseite der Hebesäule; richten Sie die Montagebohrungen der Platte zu den 
vier Schraubenlöchern auf der Oberseite der Hebesäule aus und schrauben 
diese wieder mit den zuvor entfernten vier M5×20mm Kreuzschlitz-
Senkkopfschrauben fest. 
 

 

 
Die Ausrichtung der Platte stimmt mit der des Lagerkorbs 
überein. 

 
  

Gerätebefestigungsstange 

Platte 

M5×16mm 
Kreuzschlitzschrauben 

M5×20mm 
Kreuzschlitz-

Senkkopfschrauben 

Platte 

Hebesäule 
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5. Bedienungshinweise 
 
5.1 Bewegung und Verriegelung des Trolley´s 

Sperren und bewegen Sie den PANDA HUGGER Trolley, indem Sie die 
Bremspedale an den Rädern lösen. 

 

5.2 Einstellen der Höhe des Aufbewahrungskorbs 
Nach dem Lösen der Sternschrauben (je eine auf jeder Seite) wie in der 

Abbildung gezeigt, kann die Höhe der Aufbewahrungskorbs angepasst werden. 
Nach Erreichen der gewünschten Höhe die Sternschrauben festziehen. 

 

5.3 Einstellen der Höhe der Hebesäule 
Wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, die Sternschrauben ca. 1 cm 

gegen den Uhrzeigersinn drehen, die Platte nach oben bis zur gewünschten 
Höhe herausziehen, so dass oberhalb der unteren Säule die Hälfte eines 
Loches sichtbar ist; In dieser Position können die beiden unteren 
Sternschrauben die Hebesäule sicher arretieren und die beiden oberen gegen 
das Innenteil der Hebesäule festgezogen werden. 
  

Bremspedal 

M5×20mm 
Sternschrauben 
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6. Fehlerbehebungsleitfaden 
Fehlerbeschreibung Analyse und Fehlerbehebung 

Risse in der Basis • Basis austauschen 

Die Basis löst sich 
• Überprüfen, ob die vier M6 Schrauben, die die 
Hebesäule unten fixieren, locker sind, ggfls. fest 
ziehen 

Die Hebesäule kann 
nicht befestigt werden 

• Überprüfen Sie, ob die Sternschrauben 
festgezogen sind 

Der 
Aufbewahrungskorb 
kann nicht fixiert 
werden 

• Überprüfen Sie, ob die Sternschrauben des 
Aufbewahrungskorbes festgezogen sind 

 
7. Wartung und Sicherheit 

M5×20mm 
Sternschrauben 

Zur Hälfte sichtbares Loch 

Sternschrauben 
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7.1 Reinigung und Wartung 
Bitte halten Sie die Oberfläche des PANDA HUGGER Trolley´s während 

der täglichen Nutzung trocken und ordentlich und bringen ihn nicht mit ätzenden 
Flüssigkeiten oder Substanzen in Kontakt; Wenn eine Reinigung nötig ist, 
wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie dann mit einem 
trockenen Tuch. 

 Tauchen Sie den Wagen nicht in Flüssigkeit. 
 Verwenden Sie keine Drahtwolle oder andere abrasive Materialien, 

die die Oberflächen beschädigen könnten. 
 Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel 
Es wird empfohlen, die Reinigungslösung in einem kleinen, unauffälligen 

Bereich zu testen, um sicherzustellen, dass sie die Oberfläche nicht beschädigt. 
Die oben genannten Methoden können die Verhinderung von 

Krankheitsinfektionen nicht garantieren. Für Reinigungsschritte wenden Sie 
sich bitte an das zuständige Personal des Krankenhauses. 

 
7.2 Inspektion und Wartung 
Bauteil Inspektionspunkte Häufigkeit Ausführender 

Universalrad Überprüfe auf Abnutzung, 
Druck und schlechte 
Verbindungen 

Einmal im 
Monat 

Jeder Nutzer 

Maximale 
Last 

Überprüfen Sie, dass die 
empfohlene maximale Last 
nicht überschritten wird. 

Einmal am 
Tag 

Jeder Nutzer 

 
8. Vorsichtsmaßnahmen 

Bitte beachten Sie, dass das Nichtbefolgen aller Anweisungen in diesem 
Handbuch zu Schäden am PANDA HUGGER Trolley oder unerwarteten 
gefährlichen Situationen führen kann. 

1. Nutzer sollten sicherstellen, dass der PANDA HUGGER Trolley 
gemäß dem vorgesehenen Zweck angewendet wird und nicht für 
andere Zwecke verwendet werden darf. 

2. Es ist verboten, beschädigte PANDA HUGGER Trolley´s zu 
verwenden, z. B. lose Verbindungsschrauben, Bremsversagen, Bruch 
der Platte- oder des Aufbewahrungskorbes, Verformung der 
Hebesäule oder andere Fehler. 
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3. Um zu verhindern, dass PANDA HUGGER vom PANDA HUGGER 
Trolley´s fällt, stellen Sie bitte sicher, dass der PANDA HUGGER 
Trolley´s einwandfrei funtioniert. 

4. Neben dem Lösen der Bremsen beim Fahren des Wagens ist es 
wichtig, in allen anderen Situationen sicherzustellen, dass die 
Bremsen blockiert sind. 

5. Wenn Sie die Anweisungen zur Reinigung und Wartung des PANDA 
HUGGER Trolley´s in diesem Handbuch nicht befolgen, kann dies zu 
Schäden und Rost führen. 

6. Wenn Flüssigkeit auf den PANDA HUGGER Trolley´s spritzt, wischen 
Sie ihn bitte trocken. 

7. Wenn nach dem Öffnen der Verpackung ein Schaden festgestellt wird,  
benutzen Sie diesen PANDA HUGGER Trolley´s nicht. Bitte wenden 
Sie sich an Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd. Oder Ihren 
örtlichen Lieferanten. 

8. Nur technisches Servicepersonal, das von Tappa Medical Technology 
Co., Ltd. zertifiziert ist, darf alle Dienstleistungen und Reparaturen 
durchführen, Unautorisierte Änderungen sind verboten. 

9. Nach der Installation prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. 
10. Nach der Installation prüfen Sie, ob sich der PANDA HUGGER Trolley 

normal bewegen lässt. 
11. Nach der Installation prüfen Sie, ob die Räder des PANDA HUGGER 

Trolley´s normal verriegelt oder entriegelt werden können. 
12. Nach der Installation prüfen Sie, ob die Hebesäule normal verwendet 

werden kann. 
13. Sollten Sie während des Installationsprozesses Probleme mit Teilen 

haben, die nicht montiert werden können, wenden Sie sich bitte an 
Tappa Medical Technology Co., Ltd. Oder Ihren örtlichen Lieferanten 
für relevante Informationen. 

14. Der PANDA HUGGER Trolley´s ist für die Innenraumbewegung am 
Boden vorgesehen. 
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9. Symboldarstellung 
9.1 Kennzeichnungssymbole 

Symbole Erklärung 

 Hersteller 

 Herstellungsdatum 

 
Achtung: (Lesen Sie wichtige Informationen im 
Installationshandbuch) 

 Seriennummer 
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9.2 Symbole auf der Verpackung 

Symbole Erklärung 

 

Temperaturgrenze 
Der Wert zeigt die oberen und unteren Grenzwerte der 
Temperatur (℃) an 

 

Luftfeuchtigkeit 
Der Wert zeigt die oberen und unteren Grenzwerte der 
Luftfeuchtigkeit (%) an 

 

Barometrischer Druckgrenzwert 
Der Wert zeigt die oberen und unteren Grenzwerte des 
barometrischen Drucks (kPa) an 

 

Diese Seite nach oben 
Dies zeigt an, dass das Versandpaket vertikal nach oben 
transportiert werden sollte 

 

Vor Nässe schützen 
Dies zeigt an, dass das Versandpaket trocken gelagert 
werden sollte 

 
10. Serviceverpflichtung 
Die Tappa Medical Technology Co., Ltd. gewährt für dieses Produkt eine 
Garantiezeit von 2 Jahren. Wenn das Produkt während der Garantiezeit 
ausfällt, wird die Tappa Medical Technology Co., Ltd. zertifiziertes 
technisches Servicepersonal zur Durchführung von Vor-Ort-Wartungen 
einsetzen, und die Tappa Medical Technology Co., Ltd. übernimmt alle 
Wartungskosten. 

Während der Garantiezeit ist dieses Versprechen für Probleme, die durch 
nicht standardmäßige Bedienung verursacht wurden, ungültig. 
Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen regionalen Servicepartner. 

Registrant/Hersteller/Kundenservice: Hangzhou Tappa Medical Technology 
Co., Ltd. 

Adresse des Herstellers: Nr. 225, Chutian Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang Province Tel: 0571-88085616   Postleitzahl: 310000 

 
31. März 2026 
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